
Vataje nominal Pmax (Wp) 360 W 365 W 370 W

Tolerancia salida de potencia Pmax (%) 0 ~ +3 0 ~ +3 0 ~ +3

Voltaje a potencia máxima Vmpp (V) 34,00 34,20 34,40

Corriente a potencia máxima Impp (A) 10,59 10,68 10,76

Corriente de corte circuito ISC (A) 11,35 11,43 11,52

Circuito abierto voltaje VOC (V) 40,50 40,70 40,90

Eficiencia / eficiencia del módulo ηm (%) 19,76 20,04 20,31

Características eléctricas1 BS-360-6MHB5-EL   BS-365-6MHB5-EL   BS-370-6MHB5-EL

Garantía del producto 20 años

Garantía de la potencia 25 años (al menos 80% después de 25 años)
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Valor añadido de garantía

Garantía de nivel habitual
en el comercio

Garantía de rendimiento lineal

Células solares Monocristalino / PERC de Media Célula

Posición de células 12 x 10 (120)

Dimensiones 1755 x 1035 x 35 mm

Peso 19,5 kg

Vidrio 3,2 mm de vidrio solar templado

Marco aluminio anodizado

Parte trasera lámina TPT

Incrustación EVA

Caja de conexión ≥ IP 67

Número de diodos 3 diodos bypass

Cable/conector 4 mm², 1300 mm, comp. con MC4

Temp. de funcionamiento (NOCT)  45°C ± 2

Coeficiente de temperatura de ISC  +0,048 %/K

Coeficiente de temperatura de VOC  -0,270 %/K

Coeficiente de temperatura de Pmpp  -0,350 %/K

Tensión máxima del sistema 1500 V DC (TÜV)

Temperatura de trabajo -40 bis 85°C

Protección máxima en fila 20 A

Carga estática (nieve/viento) 5400 Pa

Granizo Ø 25 mm bei 23 m/s

Características mecánicas Coeficiente de temperatura

Condiciones de operación

Bauer Energiekonzepte GmbH
Hinter der Mühl 2 · D-55278 Selzen

Ventas:
Teléfono: +49 (0) 6737 - 8081 - 60
Fax:  +49 (0) 6737 - 8081 - 66

info@bauer-energiekonzepte.de
www.bauer-energiekonzepte.de

Cualificación y certificaciónUnidades de envío

Módulos por palé 30 piezas

Módulos por camión 780 piezas

Dimensiones Garantía2

EC 61215

IEC 61730

1Valores en condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire 1.5 AM, radiación 1000 W/m², temperatura de célula 25 ° C. Tolerancia de medición de STC:
±3 % (Pmax), ±10 % (Vmax, Impp, VOC, ISC). 2El valor nominal se puede encontrar en las condi ciones de garantía escritas. No se tiene en cuenta una
posible degradación del rendimiento inducida por la luz. El beneficiario del seguro en el marco del contrato de reaseguro con MunichRe es exclusivamente
Bauer Energiekonzepte GmbH. Póngase en contacto con nosotros para conocer las ventajas de esta cobertura de seguro también para usted. Nota: lea las in-
strucciones de seguridad e instalación antes de usar este producto. Sujeto a cambios. © 2019 Bauer Energiekonzepte GmbH. Fecha de publicación: 30.03.2020.

517,5

1035±1

1755±1

Cable - 1300


