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PROTECCION EN EL DIA

1. En el dia, con energia solar

Los sistemas fotovoltaicos y el sistema de baterias
abastecen de energia y protegen los usuarios. Si la
energia que se suple no es suficiente, la energia
faltante se puede obtener de lared eléctrica.

Siempre dandole prioridad al consumo propio directo
de la energia solar autogenerada y posteriormente al
almacenamiento en las baterias. La energia que no se
consuma o que esté almacenada puede distribuirse a

la red electrica publica.

Monitoreo en tiempo real con liveX

www.batterx.io

2. En el dia, sin red eléctrica

En caso que haya un corte de energia durante el dia, la energia
solar sera usada sin restricciones. Elsistema de baterias del
sistema fotovoltaico hara la transicion automaticamente a
funcionamiento en modo isla y suministra corriente trifasica a
las 3 fases de la casa. El funcionamiento en modo isla, no solo
permite abastecer la casa con energia solar sino tambien
cargar las baterias. Todos los dispositivos que usan energia en
la ruta de energia de emergencia seran abastecidos de forma
autosuficiente y sin interrupciones con una combinacion

energia solar y de las baterias.




lbatter =
PROTECCION EN LA NOCHE

1. Por la noche con baterias

Por la noche, la energia almacenada en las
baterias se utiliza para abastecer la casa. Si
esta energia no es suficiente, la red publica se
patterx N i : puede utilizar en cualquier momento para

suministro adicional.

2. Por la noche sin red eléctrica

En caso de un corte de energia por la noche, al igual
que en el dia, batterX garantiza una proteccion
integral unica: haciendo transicion ininterrumpida a
funcionamiento con bateria (funcionamiento con
energia de emergencia) y abasteciendo las 3 fases
del la casa con corriente trifasica hasta que se

agote la bateria.

www.batterx.io
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liveX Home

Desarrollado por BatterxX? Codigo abierto IPA

HERRAMIENTA DE CONTROL Y MONITOREO
liveX es compatible con todos los navegadores web, ordenadores y dispositivos moviles.

Dashboard ® o ;
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Consumpton | Tott 24 Tablero de mando con visualizacion en vivo

v con diagramas de flujo de energiay
T / —~— g visualizaciones de todos los parametros
| n |“ relevantes para las areas: Fotovoltaica,
' . I sistema de baterias, red y los dispositivos que
consumen energia.
Output 1 Output 2 Input 1 Input2

Administracion de energia configurable.
Elija usted mismo la reserva de energia de emergencia
y el uso diario de la bateria deseado, mediante | Emergency power reserve in %
un simple ajuste deslizando el boton del controlador
en el tablero de mando. Puede utilizar esta funcion
para definir usted mismo un area en la bateria, lo que @ 15 %
le garantiza una reserva de energia de emergencia
los 365 dias del ano. De este modo, garantiza la
seguridad del suministro, incluso durante periodos

prolongados de condiciones climaticas adversas.

Dashboard e o
= ] s = itz Mediante un sistema de manejo de energia
» ¢ «C© inteligente, los contactos de relé
—_— programables se pueden utilizar para controlar

dispositivos que consumen energia como
generador o una caldera Esto permite que el
exceso de energia que iba a ser distribuido a
la red de energia publica, se utilice de forma
inteligente en la casa.

www.batterx.io



Modulo cliX

Desarrollado por batterX*®

Proteccion
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Luz de control del bypass automatico

Interruptores automaticos
del circuito de baterias

Interruptores automaticos
del circuito FV

Protector contra sobretensiones FV

Conexiones

Toma de servicio

Entrada

Salida

Medidorde Redde
energia internet

Entradaala Salida Polo a tierra
red de energia del SAl

www.batterx.io

Linea de corriente alterna CA
Interruptores automaticos del circuito
Unidad de fuente de poder 12Vdc

Interruptor automatico
de corriente residual

comunicacion de la bateria

Conexion de baterias 1-4

N+

TN+

Conexion al campo solar
FV1-FV2



OPTIMIZACION DE
PROPIO CONSUMO DE ENERG

s
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Produccion =
8 KW 100 %
6 KW 75%
4 KW 50 %
2 KW 25%
ow A B 0%
2. Jul 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 3. Jul
-0~ Nivel de la bateria ® Alared eléctrica @ Ala bateria ® Alacasa
Autoconsumida PRODUCCION TOTAL ALACASA
39.8 KWh 8.8 KWh
o,
516 A LABATERIA A LARED DE ENERGIA
11.4 KWh 19.5 KWh
Consumo —]
8 KW ~ o 100 %
6 KW 75%
4 KW 50 %
2 KW 25%
ow 0%
2. Jul 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 3. Jul
-0~ Nivel de la bateria @ Alared eléctrica @ Alabateria © Alacasa
Self-Powered CONSUMO TOTAL DE SOLAR
19.2 KWh 8.8 KWh

O

DE LA BATERIA
9.2 KWh

DE LA RED ELECTRICA

1.2 KWh

www.batterx.io



ESPECIFICACIONES

) Mdxima NUmero Mdximo Potencia de
Accesos directos| Capacidad . . ] Modo SAI
del sistema nominal Inversor potencia | de modulo potencia salida ala e
fotovoltaica | de baterias de carga red eléctrica**
batterX HOME

h10R/W-7* _ 7 _ h10 | 15kWp | 2 _ 3,5 kW | 3x333kW 3 x 2 kW
h10R/W-10,5* _ 10,5 _ h10 | 15kWp | 3 _ 5 kW | 3x333kwW 3x3,33 kW
h10R/W-14* 14 h10 15 kWp 4 7 kW 3x3,33 kW 3x3,33 kW

* R = Rack todo enuno | W = Instalacién en la pared
** Corriente trifdsica

Inversor Hibrido

Potencia de salida alaredy al SAI max. 10 kW

Mdaxima potencia FV | 15 kWp

Dimensiones en mm / Peso en kg 622 x 500 x 167,5 mm / 45 kg
Entrada FV (CC)

Rango de tension - MPPT 400 - 800 Vdc

Maéximo Voltaje de Circuito Abierto (Voc)l 900 Vdc

Numero de MPPT / corriente maxima 2x 18,6 A

Fases Trifdsica

Corriente nominal | 14,5 A por fase

Tiempo de transicién a SAI < 10 milisegundos

Alcance de la enfrega 8 contactos de relé (4 entradas y 4 salidas) Fl Typ B 30mA , proteccién contra

sobretensiones de CC tipo 2, bypass automatico, medidor de energia,
generador de contacto, interruptor (encendido/ apagado) FV.
Opcional: protecciéon contra sobretensiones de CA tipo 2

Médulo de baterias

Profundidad de descarga (DOD) Capacidad utilizable: 0%, , SAl utilizable: 98%

Ciclabilidad | 8.000 ciclos (hasta 8.000 ciclos dependiendo de la cantidad de corriente y profundidad de descarga.
Carga / coriente de descarga 37 A en modo sin red eléctrica, 74 A en modo SAI

Dimensiones en mm / Peso en kg | 132 x 442 x 420 mm / 32 kg

Temperatura en funcionamiento 5-30°C

Dimensiones del estante de 19 pulgadas en mm / Peso en kg
Estante infegrado (fodo en uno) 1.958 x 600 x 600 mm (32U) / 65 kg
Estante de bateria pequefio 1.163 x 600 x 600 mm (22U) / 45 kg

Certificaciones y estdndares
Marcado EC — Conforme ala |EMC directive 2014/30/EU (DIN EN 61000-6-2:2005 DIN EN 61000-6-3:2007

Comision Europea Low-voltage directive 2014/35/EU (DIN EN 62040-1:2008)
Seguridad de la bateria IEC 62619:2014; UN38.3; TUV SUd
Mode SAI DIN EN 62109-2:2011

Codigos de la red eléctrica VDE-AR-N-4105:2018; CEl 0-21:2016 (IT)

Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso (05/2019)

www.batterx.io
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Se redefinen los sistemas de almacenamiento de
energia

- Funcion SAl real con tiempo de conmutacion < gms

- Energia de consumo de 10kW de SAl

- Capacidad de alimentacion y fuera de la red batterX

- Salida con corriente trifasica verdadera o consumidores
monofasicos (3x 3,3kW)

- Moédulo "cliX" para una rapida instalacion "con un clic".

- Integrado: Bypass, Fl tipo B, proteccion contra rayos DC tipo 2

- Capacidad de arranque en negro (Despertar al amanecer)

- Vigilancia de las fases en el punto de alimentacion seleccionable
(fases simples o suma de fases)

ERPENEN

Sistema de Monitoreo y Optimizacion de Energia “liveX" - ba

- Carga ajustable con retardo de tiempo para una maxima utilizacion
de la produccion de energia fotovoltaica en los momentos de maxima
actividad

- Reserva de energia de emergencia ajustable

- Vigilancia activa de la proteccioén del clima: Huella Ecologica en vivo

- Funcionalidad completa incluso cuando se interrumpe la conexion de
datos

- APl de cédigo abierto con protocolo HTTP (formato JSON) para Integracion
en sistemas inteligentes de gestion de la energia

- Portal de instalacion para el monitoreo y diagnoéstico en linea de todos
sistemas vendidos

Alternativamente disponible con baterias de carbono reciclables en un 99%!

DIAGRAMA DE FUNCIONES
~@——— Abastecimiento a la red eléctrica

e
——JPp Fuente de energia

z edidor. batterx’

SAl protege usuarios
hasta 10 kW*

Abastecidoy protegido por el SAl por FV + bateria
Carga no protegida

Abastecido pero no protegido por el SAl por FV + bateria no limitada

*10 kW = corriente trifasica

www.batterx.io




